
22.95

22.85

22.45

23.30

23.30

Cp.

23.00

Realizzazione di pozze per anfibi

prof. max 1,0 m e dimensioni

irregolari, max 40 m²

Ripristino sentiero

in assito

Inserimento di specie

vegetali di tipo

arbustivo

Pioppeto esistente da

conservare e pulire

Arbusteto di cornus

sanguinea da

conservare

Ponticello in legno

lamellare

Stagno esistente da rimodellare con

pendenza sponde max 25° e

inserimento di macrofite e alberi morti

Inserimento di specie vegetali

a rapido sviluppo la cui

disposizione verrà impartita in

corso d'opera

Area di sosta attrezzata

con n°4 panche e n°1

bacheca in legno

Salice bianco (salix alba)

SPECIE ARBOREE DA PRONTO 

Frassino ossifillo(fraxinus oxyphilla)

Pioppo bianco (populus alba)

Ontano nero (Alnus glutinosa)

Carpino bianco (carpinus betulus)

Farnia (Quercus robur)

EFFETTO, IN VASO DA 12/14 cm

Frangola (Frangula alnus)

SPECIE AREBOREE E ARBUSTIVE

Pado (prunus oadus)

Sambuco nero (Sambucus nigrae)

Sanguinello (cornus sanguinea)

Salice cinereo (salix cinerea)

Nocciolo (corylus avelana)

Beretta da prete (euonymus europaeus)

Pero selvatico (pyrus pyraster)

IN CONTENITORE FORESTALE ALVEOLARE

Ciavardello (sorbus torminalis)

Biancospino (Crataegus monogina)

Carpino bianco (carpinus betulus)

Farnia (Quercus robur)

Pioppo bianco (populus alba)

Frassino oxifilla (Fraxinus oxiphilla)

Prugnolo (Prunus spinosa)

Pioppeto (polupuls hybrida) da

tagliare, dissodare e da riconvertire a

bosco mesofilo. Le specie vegetali

sono indicate a lato

Inserimento di macrofite ed elofite

Profondità max. 1 m
3m

Modellamento sponde max 25°

Inserimento di pali in legno

diam. 18:20 cm lungh. 3 m per posatoi

Scavo con abbancamento del materiale nelle immediate vicinanze

Decespugliamento di canne

adiacenze della sponda compreso riprofilatura

delle scarpate. La profondità media dovrà essere

>1.5m dal p.c., e le sponde dovranno essere di

Materiale di scavo da abbancare nelle immediate

forma irregolare  (pendenza da 1:3 a 1:1)

6.00
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Area oggetto di

intervento

San Michele in Bosco

Marcaria

23.37

23.26

23.47

23.42

23.23

23.21

26.50

Pozzettone di 

smistamento acque

Ricalibratura fosso 

di adduzione

alla zona umida

Tubazione di adduzione

Ø400 in PeAD corrugato

Arrivo tubo Ø600

quota di scorrimento: 25,02

e distribuzione 

A

A

S.P.78

24.50

24.52

27.70

Punto ENEL

Pozzetto di dissipazione 

Ingresso

1
0
.
0
0

Rispetto Stradale L=10m

e distribuzione 

Pozzetto di dissipazione 

24.80

Ricalibratura fosso 

di adduzione

10

Rispetto stradale L=10m

0
.
3
01
.
0
0

26.80  p.c.

27.80 

24.80

2
.
1
0

28.00m.s.l.m.

24.90 

1.20

5.00

Recinzione metallica a rombi

5.00

Ø400 in PeAD corrugato

Pozzeto in calcestruzzo realizzato anche in opera

compreso guarnizione di tenuta negli

innesti dei tubi,delle dimensione interne 120x150x300

plasticata di colore verde

Plinto di fondazione in clsa

Muretto fuoriterra h=30cm

Volantino di manovra

Asta di manovra in 

acciaio inox. AISI 304

Paratoia piana a strisciamento

con tenuta in bronzo (OT58 UNI 5705)

e intelaiatura con controsede e scudo in ghisa sferoidale

1
.
5
0

Siepe arbustiva avvolgente

22.74

22.98

23.23

22.85

23.20

23.57

22.93

23.04

23.25

23.10

23.76

23.65

22.90

23.10

22.95

22.50

23.23

23.07

23.10

26.26

23.30

23.34

23.13

23.25

23.07

23.30

22.01

23.35

23.17

23.29

23.26

22.95

22.70

23.27

23.14

22.14

22.90

22.94

22.15

23.12

23.38

23.22

22.94

23.37

23.26

23.20

23.23

2

3

.

3

6

2

3

.

3

5

2

3

.

3

5

23.29

23.55

23.22

23.53

2

4

.
8

5

2

5

.
5

5

Strada vicinale Campagna

de
ll'

O
lm

o

vi
ci
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le

Pto. Enel

27.7

Corte

22.51

23.26

27.72

Paradiso

SP 78
27.2

23.27

23.47

23.42

23.23

23.21

23.0

23.6

23.22

23.25

23.23

23.15

23.26

23.52

23.43

23.13

23.10

23.76

23.20

23.30

23.30

23.40

23.19

22.85

22.35

2

3

.

3

0

2

3

.

3

5
2

3

.

2

0

22.8

Fosso Molinello

LEGENDA: OPERE ESEGUITE

Tubazione di adduzione dal fosso Molinello

Intubamento fosso strada provinciale per 30m

Paratoie di regolazione deflusso 

Ricalibrazione fossi esistenti 

23.22

Tubazione di distribuzione alle zone umide 

30M

 alle zone umide Diam 600 in PeAD 

con tubazione Diam 600 in PeAD corrugato 

diam 400 in PeAD corrugato 

Zone umide

27.00

23.07

22.87

23.36

23.92

Struttura di derivazione con

organi di gestione e controllo

Intubamento fosso strada

Ø600 in PeAD corrugato

Ricalibratura fosso

di adduzione

Riqualificazione ambientale

creazione di aree "strategiche"

per nuovi habitat

Pozzettone di

smistamento acque

Tubazione di

adduzione alla zona

umida Ø400 in PeAD

corrugato

Pozzetti di dissipazione

e distribuzione

Tubazione Ø600 in

PeaD corrugato

Pali di castagno ∅20

L=300cm, infissi nel

terreno per almeno 2/3

Canale Fossola

Fascine di ramaglie

verdi di salice ∅30

5
0
0
c
m

3
0
0
c
m

Assi di abete 2,5x25cm

L=300-400cm, di collegamento

tra i pali di castagno

Geostuoia tridimensionale

polimerica accoppiata a

rete metallica a maglia

esagonale, L=100cm

Pali di castagno ∅20 L=500cm

infissi nel terreno per almeno

2/3, con un passo di 50cm

Il ripristino di zone umide e di ambienti perifluviali

ha sempre rappresentato un punto fisso tra le

strategie di intervento dello Studio Telò. Tra questi

rientrano i lavori svolti per conto del Parco Oglio

Sud. Si citano i lavori svolti per il ripristino delle

zone umide di Marcaria, della lanca di Runate e gli

interventi di riqualificazione lungo i canali Fossola,

Bogina e Navarolo.

La riserva naturale Torbiere di Marcaria  è una

piccola zona umida racchiusa entro un

paleomeandro del fiume Oglio e si estende quindi in

conca, il cui limite è dato da una scarpata che

raccorda la valle con le vicine superfici rialzate.

Nella conca, naturalmente umida per la falda

superficiale molto prossima al piano di campagna,

si sono sviluppate, fin da tempi remoti, distese di

canneto e altre formazioni palustri.

Studio elò
Studio di Ingegneria

Idraulico Ambientale

T

Studio Telò s.r.l. a socio unico

studiotelo@studiotelo.it  -  www.studiotelo.it

Largo 24 Agosto 1942, 33/A - 43100 Parma

Tel/Fax 0521-292795

Tutti i diritti sono riservati a norma di legge, di questo

elaborato è vietata la riproduzione e la cessione a

terzi senza esplicita autorizzazione

"INTERVENTI DI CONSERVAZIONE

NELLA RISERVA NATURALE

TORBIERE DI MARCARIA"

RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE E CREAZIONE

DI AREE "STRATEGICHE" PER NUOVI HABITAT

SEZIONE C-C: RICALIBRATURA DEL FOSSO DI ADDUZIONE

SEZIONE TIPO: RIMODELLAMENTO STAGNO ESISTENTE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL'AREA DI INTERVENTO

Foto 1: CREAZIONE DI AREE "STRATEGICHE" PER NUOVI

HABITAT. Subito dopo i lavori

Foto 4: Zone umide Marcaria dopo i lavori

Foto 2: CREAZIONE DI AREE "STRATEGICHE" PER NUOVI

HABITAT. Dopo 2 anni

RICALIBRATURA E RIPRISTINO DELLA CIRCOLAZIONE IDRODINAMICA

PLANIMETRIA DI PROGETTO

Sezione A-A

PLANIMETRIA DI INSIEME

PROGETTO "FILI D'ACQUA"

RIPRISTINO CONDIZIONI

IDRODINAMICHE E AMBIENTALI

DELLA LANCA DI RUNATE

Foto 3: Lanca di Runate dopo i lavori

Foto 5:

Foto 6:

SISTEMAZIONE SPONDALE

TRAMITE DOPPIA PALIFICATA

I lavori si sono svolti nel 2004 per un totale di €298.000 e hanno riguardato:

1. Interventi di ripristino delle condizioni di alimentazione idraulica

 opere di derivazione e captazione delle acque dal canale Molinello (portata

derivata 1 m³/sec) verso le zone umide tramite condotta interrata in PeAD Ø600

 installazione di paratoie in legno

 rimodellamento e scavo canali interni per la distribuzione delle acque agli stagni

 sistemazione finale dell'area acquisita attraverso la formazione di piccoli stagni

per anfibi

 la creazione di zone ad acque basse fangose per favorire gli uccelli limicoli,

 il rimodellamento morfologico dello stagno esistente e delle rive del canale

perimetrale.

2. Interventi sulla vegetazione e fruizione

 Ricostruzione dell'apparato vegetazione mediante impianto di praterie igrofile

(canneti, cariceti) e nuclei di bosco (ontaneto e saliceto).

 Creazione di percorso naturalistico sull'argine, costruzione di ponticello in legno

per superare il canale perimetrale, realizzazione di area di sosta corredata da

pannelli didattici, arredi e segnaletica di supporto alla fruizione del percorso.

Analogamente nella Lanca di Runate si è proceduto con interventi del tutto simili a quelli precedenti, con la regimazione dei flussi idrici tramite

l'introduzione di sostegni di captazione oltre che a parte dello sfangamento della lanca.

I lavori sono stati svolti nel 2007 per un totale di €298.000.

Attraverso un cofinaziamento della Fondazione CARIPLO nel 2010 sono stati realizzate opere di riqualificazione fluviale di numerosi canali di

bonifica congiuntamente agli Enti territoriali competenti (Comuni e Provincia di MN) e soprattutto del Consorzio di Bonifica Navarolo in qualità di

Ente Concedente. L'importo complessivo delle opere assommava a poco più di € 301.000 ed ha previsto la realizzazione delle seguenti opere:

 realizzazione di fasce ripariali boscate e canneto su terreni golenali del canale Navarolo

 dragaggio, realizzazione cassa di colmata, messa a dimora di alberi e arbusti sui terreni golenali del canale Navarolo

 miglioramento ambientale del canneto

sul canale Navarolo

 realizzazione di fasce arboree ripariali

sul canale Fossola

 rinaturazione di terreni agricoli (comune

di viadana), limitrofi al canale Bogina

nella z.p.s. “Parco Regionale Oglio Sud”
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